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Palmer MB L 2-kanałowy
sumator sygnału liniowego,
pasywny

Cena 1 461,60 zł

Dostępność Dostępny na zamówienie

Numer katalogowy P-MBL

Producent Palmer

Opis produktu
Palmer MB L 2-kanałowy sumator sygnału liniowego, pasywny

Urządzenie PMB-L jest modułem do pasywnego mieszania sygnałów liniowych, który obsługuje dwa kanały. Każdy kanał
posiada dwa symetryczne, żeńskie gniazda wejściowe XLR, a sygnały wejściowe mieszane są przez układ rezystorów i
przesyłane na męskie gni azdo wyjściowe XLR. Górne wejście zostało ponadto galwanicznie odizolowane przy pomocy
transformatora. Do typowych zastosowań należą jednoczesne przesyłanie sygnału z dwóch pulpitów mikserskich na jedna
końcówkę mocy oraz mieszanie sygnału stereofoni cznego do monofonicznego. Dzięki zastosowanej przez nas technologii
transformatora na górne wejście można podać niesymetryczny sygnał i uzyskać symetryczny sygnał na wyjściu urządzenia.

  

Specyfikacje:

Rodzaj produktu: Miksery
Typ: pasywny
Liczba wejść: 4
Przyłącza wejściowe: XLR
Impedancja wejściowa: 2 kΩ Om(y)
Liczba wyjść: 2
Złącza wyjściowe: XLR
Impedancja wyjściowa: 600 Om(y)
Maks. poziom wyjściowy: +20 dBu (symetrycznie) dBu
Elementy obsługi: Odłączanie masy
Szerokość: 110 mm
Głębokość: 125 mm
Wysokość: 38 mm
Materiał obudowy: Odlewane ciśnieniowo aluminium
Powierzchnia obudowy: Powlekana proszkowo
Waga: 0,6 kg 

Wykonanie: MP
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