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PALMER PAN 04 dibox pasywny
2 kanałowy

Cena 435,00 zł

Dostępność Dostępny na zamówienie

Numer katalogowy P-PAN04

Producent Palmer

Opis produktu

Palmer Pro PAN 04 - Profesjonalny DI Box pasywny

DiBox separator galwaniczny , symetryzator sygnałów audio.

 DI-Box Urządzenie stosowane w systemach audio, którego głównym zdaniem jest symetryzacja sygnału.

Dzięki symetryzacji sygnału, staje się on bardziej odporny na zakłócenia, dzięki czemu można go przesyłać na duże odległości.

Posiada on także funkcję separacji sygnałów wejścia od wyjścia. W praktyce zabezpiecza to przed powstawaniem tzw. pętli
masy , czyli eliminuje przydźwięk sieciowy.

Trzecią funkcją di-boksów jest tłumienie sygnału, co umożliwia dopasowanie sygnału do wejścia.

PAN 04 jest 2-kanałowym pasywnym urządzeniem DI-BOX. Dzięki konstrukcji „stereo” nadaje się do obsługi
odpowiedniego rodzaju keyboardów i urządzeń z wieloma wyjściami.
Di Box PAN04 składa się z obudowy zawierającej dwa PAN01.
Pasywny 2-kanałowy Di-box wyposażony w wyjście symetryczne XLR.
Czułość wejścia, może obsługiwać zarówno poziomu linii i sygnał kolumny głośnikowej.

Specyfikacja techniczna:

Producent Palmer Pro Audio

Liczba kanałów 2

Typ: pasywny

Transformator zbilansowany: Tak
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Tłumienie -30 dB

Wzmocnienie wejścia / wyjścia -20 dB

Przełącznik Ground Lift Tak

Maksymalny poziom wejściowy +54 dBu

Maksymalny poziom wyjściowy +4 dBu

Pasmo przenoszenia: od 10 Hz do 40 kHz 

Impedancja wejściowa: 60k Ohm 

Impedancja wyjściowa: 600 Ohm 

Obudowa Stal

Wymiary 110 x 110 x 45 mm
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