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F SOMMER CABLE DMX
[ Semicolon 2 AES/EBU: 2 x 0,22
mm?2; PVC O 5,00 mm:; black

Cena 7,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny, wysytka w 24h
Numer katalogowy SC-520-0101

Producent Sommer Cable

Opis produktu

SOMMER CABLE SEMICOLON2 przewéd DMX AES/EBU

SOMMER CABLE SEMICOLON 2 przewéd DMX AES/EBU 110 Ohm

Cechy:

¢ Doskonate ekranowanie dzieki spiralnemu ekranowi z siatki miedzianej o duzej gestosci + folia AL / PT lub polar AL
¢ Kompaktowy, a tym samym oszczedzajgcy miejsce

Zastosowanie:

Profesjonalna technologia studyjna i mikrofonowa

Potaczenie efektéw i jednostek sterujacych, ktére wymagaja sygnatu zwrotnego
Technika przemystowa i inzynieria medyczna

Profesjonalna technologia MIDI

Hi-Fi

Kontrola systeméw o$wietleniowych

Specyfikacja:

Cyfrowy 110 Q AES / EBU

Wtasciwosci : Miedz beztlenowa OFC

Ekran: Miedziana tuleja spiralna + AL-fleece

Materiat izolacyjny przewodu: Pianka / Skin-PE

Liczba kanatéw (AES / EBU, DMX) 1

Przewody wewnetrzne (AES / EBU, DMX) 2

Srednica przewodu wewnetrznego (AES / EBU, DMX) 0,22 mm
AWG (AES / EBU, DMX) 24
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¢ Impedancja 110 Ohm
e Materiat zewnetrzny PVC
e Zakres temperatur -25 do 70
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