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WAVE ACOUSTICS WP | System
konfigurowalnych paneli
akustycznych

Cena 1 990,00 zł

Dostępność Dostępny na zamówienie

Numer katalogowy WA-WP

Producent Wave Acoustics

Opis produktu
WAVE ACOUSTICS WP - System konfigurowalnych paneli akustycznych WP

Cena za 1 mkw

WAVE ACOUSTICS WP - system konfigurowalnych akustycznych paneli ściennych WP to system konfigurowalnych paneli
ściennych składający się z paneli frontowych mocowanych za pośrednictwem aluminiowej konstrukcji nośnej. Panele frontowe
mogą być wykonane ze sklejki liściastej lub płyty MDF. Płyta MDF może być okleinowana fornirem modyfikowanym lub
lakierowana na dowolny kolor NCS. Konstrukcja nośna wykonana z aluminium występuje w wersji krytej, wówczas panele
frontowe stykają się ze sobą lub w wersji widocznej wówczas panele frontowe oddzielone są od siebie poziomym pasem
aluminium. Konstrukcja aluminiowa widoczna może być pomalowana na kolor z palety RAL. Panele frontowe dostępne są w
szerokiej gamie parametrów akustycznych począwszy od płycin odbijających poprzez płyciny selektywnie pochłaniające a
skończywszy na płycinach pochłaniających w szerokim zakresie częstotliwości.

 

Zastosowanie

System paneli akustycznych WP znajdzie zastosowanie jako ścienna okładzina akustyczna pomieszczeń w których konieczne
jest osiągnięcie konkretnych parametrów w zakresie akustyki wnętrza. Rozwiązanie to szczególnie polecane jest do
pomieszczeń o znacznych powierzchniach ścian takich jak: sale koncertowe, sale teatry, sale audytoryjne, sale prób i ćwiczeń
muzycznych.

 

Parametry techniczne:
WYMIARY

Np: 60x120, 60x240 
wysokość płyciny w systemie montażowym krytym 60 cm
wysokość płyciny w systemie montażowym widocznym 59 cm
minimalna całkowita głębokość konstrukcyjna 6 cm

MASA

8-12 kg
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MATERIAŁ

sklejka liściasta lakierowana, płyt MDF fornirowana, płyta MDF lakierowana, wełna kamienna, profile aluminiowe,
kątowniki stalowe

WYKOŃCZENIE

lakier bezbarwny, dowolny lakier barwny

PALNOŚĆ

produkt trudnopalny - opcja (*FP - produkt zabezpieczony lakierem bezbarwnym matowym do klasy reakcji na ogień:
B, s1, d0)

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Raster: 16x16 , 8x8
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